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• ตอบสนองความสูงของอาคารในตัวเมืองที˒ยังเพิ˒มระดับ และ ความคาดหวังของ
   นักดับเพลิงในเมืองเพื˒อให้เข้าถึงพื̞นที˒ที˒เข้าถึงยาก Volkan เติบโตและพัฒนาเทค
   โนโลยีบันได และ ตอบสนองต่อความต้องการอย่างมืออาชีพ รถยนต์ Volkan 
   Ladder Series ที˒ติดตั̞งมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดลม ซึ˒ง
   สามารถเข้าถึงความสูงที˒ต้องการได้ภายในไม่กี˒วินาที โครงสร้างส่วนบนตามหลัก
   สรีรศาสตร์บนแชสซีส์แบรนด์ต่างๆ ทั˒วโลกถังน̞ำ/โฟม ปั̆มดับเพลิง และ ตัวเลือก
   บันไดทางอากาศ ตั   บันไดทางอากาศ ตั̞งแต่ 20 เมตร สูงสุดถึง 60 เมตร ให้การเคลื˒อนที˒ของบันไดที˒
   ปลอดภัยและรวดเร็วไปพร้อมกัน การควบคุมความเร็ว ระดับความสูง การหมุน 
   และระยะการยืดบันได ระบบเชื˒อมต่อ ผลิตขึ̞นตามมาตรฐาน TS EN 14043 ล่าสุด

Ladder
รถบันได

•  การป้องกันอันตรายต่างๆ ในระหว่างการเกิดเพลิงไหม้ ในเขตอุตสาหกรรมซึ˒งเป็น
   หัวใจของเศรษฐกิจ มีความสำคัญอย่างยิ˒งกับชีวิตของ นักผจญเพลิงและทีมกู้ภัย
   เคลื˒อนที˒เร็ว โดยมีความเสี˒ยงสูงสุด ยิ˒งในโรงกลั˒นนˬามัน เพลิงไหม้ที˒อาจเกิดขึ̞นใน
   อุตสาหกรรมเคมี โดยรถดับเพลิงอุตสาหกรรมจาก Volkan ผลิตขึ̞นตามความต้องการ
   ของนักดับเพลิงทุกประเภทในเขตอุตสาหกรรม ซึ˒งเพลิงไหม้เกิดขึ̞นจากการระเบิดอย่าง
   กะทันหัน รุนแรง และมีความเสี˒ยงที˒จะแพร่กระจายมลพิษได้อย่างรวดเร็ว รถดับเพลิง
   อุตสาหกรรม  Volkan  เป็นผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที˒ยอดเยี˒ยมด้วยฝีมือการออกแบบ   อุตสาหกรรม  Volkan  เป็นผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที˒ยอดเยี˒ยมด้วยฝีมือการออกแบบ
   และเทคโนโลยี ที˒ได้กลายเป็นแบรนด์ที˒เป็นที˒ต้องการ ด้วยโครงสร้างแขนดับเพลิง
   อัจฉริยะส่วนบน ( HRET System )  ระบบควบคุมระยะไกล มีระบบกล้อง แขนดับเพลิง
   อัจฉริยะ ( HRET )  และคุณสมบัติประสิทธิภาพสูงอื˒นๆ เพื˒อโรงกลั˒นน̞ำมัน ปิโตรเคมี 
   และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

Industrial Fire Fighting
รถดับเพลิงอุตสาหกรรม

Fire Fighting Vehicles
รถดับเพลิง

ผลิตภัณฑ์ประเทศตุรเคีย

ผลิตภัณฑ์ประเทศโปแลนด์

• โครงรถ RENAULT / SCANIA / MAN TGL เครื˒องยนต์ 250 - 450 แรงม้า* 
   โครงสร้างพื̞นฐาน วัสดุ GRP, อลูมิเนียม แขนยก 3-section boom + แขนกล
   ความสูงสูงสุดในการกู้ภัย 23 - 30 เมตร* 
   ระยะไกลสุดเมื˒อยืดออกในแนวราบ 12 - 22 เมตร*
   น̞ำหนักสูงสุดที˒กระเช้ารองรับได้ 500 กิโลกรัม*
   ปืนฉีดน̞ำที˒กระเช้า 3,000 ลิตร/นาที*
   *ขึ   *ขึ̞นอยู่กับรุ่นที˒เลือกใช้งาน

Hydraulic Platform
รถบันได หอน̞ำ

• มาตรฐานการบิน ICAO / มาตรฐานการดับเพลิง NFPA 414
• โครงสร้างออกแบบเพื˒อลดแรงตึงเครียด ส่วนหน้าทั̞งหมดทำจากวัสดุ GRP ด้านหลัง
  ที˒ติดตั̞งเครื˒องยนต์ ประกอบด้วยอลูมิเนียมและหุ้มด้วยวัสดุ GRP
• ห้องโดยสารที˒นั˒งเดี่ยว, 2 ประตู ทำจากวัสดุ GRP ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ICAO และ 
  NFPA ภายในห้องโดยสารได้มาตรฐาน ECE-R 29
• เครื˒องยนต์ กำลังขับจาก SCANIA DC16 315A, V8-cyl. สองเครื˒องยนต์, 
  เครื  เครื˒องยนต์ดีเซล,การปล่อยไอเสียตาม EU6 เป็นตัวเสริม (รับรองโดย WHTC) แรงบิด
  สูงสุด: สูงถึง 3,206 Nm ที˒ 1,400 rpm กำลังส่งออก: สูงถึง 522 kW ที˒ 1,900 rpm
• ความเร็วสูงสุด 135 km/h อัตราเร่ง 0 – 80.5 km/h ใช้เวลาต˒ำกว่า 25 วินาที

Air Field Crash Tenders
รถดับเพลิงอากาศยาน
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• โครงสร้างทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมแผ่นป้องกันโพลียูรีเทนโพลีอีเทอร์ ซึ˒งเป็นวัสดุ
   ที˒เป็นที˒ยอมรับ ในด้านความทนทาน ทนต่อการเสียดสี การกระแทก และ การเกิดสนิม
• ใช้ระบบไฮดรอลิคที˒ให้ความปลอดภัยสูงเนื˒องจากไม่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
• แข็งแกร่งทนทาน มั˒นใจ เชื˒อถือได้ บำรุงรักษาง่าย ทำงานได้โดยไม่มีความเสียหายใดๆ 
   แม้เดินเครื˒องเปล่านานๆ
• เหมาะสำหรับการสูบนˬาที่มีปริมาณมากๆ เช่น นˬาท่วมจากภัยธรรมชาติ การกำจัดนˬาในบ่อ
   ชีวภาพ และ การสูบน   ชีวภาพ และ การสูบนˬาออกจากท่อระบายนˬา สูบนˬางานก่อสร้าง สูบนˬาบ่อปลา 
   งานดับเพลิง
• ซีลวิตัน (Viton Seal) สำหรับงานสูบส่งของเหลวที˒มีอุณหภูมิสูง (Option)
• ชุด Dredging สำหรับงาน ดูดทราย โคลน วัตถุแขวนลอยที˒มากับนˬาเสีย 
  ติดตั̞งบนฐานปั̆ม (Option)

• เครื˒องยนต์เบนซิน 18 แรงม้า
• รองรับระบบแรงดัน 2 ขนาดที˒ 140 บาร์ และ 180 บาร์
• อัตราการสูบส่งที˒  30 - 38 ลิตรต่อนาที ที˒ 140 บาร์
• สตาร์ทได้ทั̞ง ระบบไฟฟ้า และ แบบเชือกดึงกลับ
• โครงสร้างผลิตจากโลหะไร้สนิม มาพร้อมกับมือจับแบบพับได้
• ระบายความร้อนยอดเยี˒ยมด้วยหม้อนˬา 2 ชุด
• มีจุดเกี˒ยวตะขอที˒ ตำแหน่งกึ˒งกลาง • มีจุดเกี˒ยวตะขอที˒ ตำแหน่งกึ˒งกลาง 
• ออกแบบการประกอบ ให้เกิดแรงสั˒นสะเทือนน้อย 
• ความยาวสายไฮดรอลิค 7 เมตร

อุปกรณร์ะดับมืออาชีพ มีขนาดท่อทางดูดใหญถ่ึง 4 นิ̞วออกแบบมาสำหรับสูบ
ส่งนˬาเสียหรือของเหลวที˒มีปริมาณของสารแขวนลอยสูงถึง 20% สามารถสูบ
ส่งวัตถุที˒เป็นของแข็งแขวนลอยในนˬาได้ในขนาดสูงสุด 70 มิลลิเมตร

เครื˒องสูบนˬาปฏิกูล

เครื˒องต้นกำลังระบบไฮดรอลิค

• รถปิคอัพชนิดตอนครึ˒ง 4 ล้อ ขับเคลื˒อน 2 ล้อ เครื˒องยนต์ดีเซล 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
• ชุดกระเช้า และ อุปกรณค์วบคุม ผลิตตามมาตรฐาน EN280
• ตัวกระเช้า ผลิตจากไฟเบอร์กลาสทนแรงดันไฟฟ้า 15,000 โวลต์ 
  รองรับการบรรทุกได้ 1 คน และ มีประตูด้านข้างเพื˒อสะดวกในการเข้าออก 
  1 ด้าน 
• ระยะความสูงปฏิบัติงาน 13 เมตร• ระยะความสูงปฏิบัติงาน 13 เมตร
• ระยะปฏิบัติงานในแนวรัศมีจากจุดหมุน 7 เมตร
• ความสามารถในการยกนˬาหนัก 200 กิโลกรัม
• มีชุดควบคุมบนตัวกระเช้า 
• ระบบความปลอดภัย อาทิ รักษาระนาบกระเช้าอัตโนมัติ วาล์วกันตก 
   ระบบลดระดับแขนกระเช้ากรณฉีุกเฉิน วาล์วป้องกันการบรรทุกนˬาหนักเกิน 
   ขาคˬายัน 4 ขา อยู่ในตำแหน่งที˒เหมาะสม และ อื˒นๆ
• ติดตั̞งตู้แสตนเลสสำหรับใส่เครื˒องมือ• ติดตั̞งตู้แสตนเลสสำหรับใส่เครื˒องมือ

รถยนต์ติดตั̞งกระเช้าอเนกประสงค์
พร้อมระบบไฟส่องสว่าง  

ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ประเทศอิตาลี

Super Raptor Single
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• หลอดไฟเป็นหลอด LED คุณภาพสูง
• สามารถปรับเป็นไฟสว่าง หรือไฟฉุกเฉิน (กระพริบ)
• สามารถปรับให้ความสว่างด้านเดียว (180o) หรือรอบด้าน (360o)
• ใช้งานได้นาน 3-10 ชั˒วโมง (ความสว่างไม่เกิน 100%)
• ให้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน (100%)
• ใช้แบตเตอรี˒ชนิด rechargeable battery

Portable LED Lighting 
ชุดไฟส่องสว่างแบบพกพา

ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี˒ปุ˒น

Lighting System
ระบบไฟส่องสว่าง

• หลอดไฟแบบ LED คุณภาพสูงขนาด 800 วัตต์
  สามารถปรับลดความสว่าง ได้ 3 ระดับ 800/600/400 วัตต์
• สามารถกระจายแสงได้ 360 องศา
• ให้แสงสว่างแบบไม่แสบนัยน์ตา (Glare Free Light)
• สามารถยืดได้สูง 3 เมตร
• ให้ความสว่างได้ถึง 110,000 ลูเมน
• ตัวเสามีระบบ รับแรงกระแทกโดยใช้ลม (AIR - ASSIST) ปลอดภัยขณะจัดเก็บ• ตัวเสามีระบบ รับแรงกระแทกโดยใช้ลม (AIR - ASSIST) ปลอดภัยขณะจัดเก็บ
• สามารถใช้ได้ทั̞งไฟฟ้าบ้านและเครื˒องกำเนิดไฟฟ้า

Ballloon Light
โคมไฟส่องสว่าง
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• ช่วงอุณหภูมิที˒ตรวจวัดได้ -40°C ถึง 1100°C 
• จอภาพสี LCD ขนาด 3.5 นิ̞ว เป็นชนิด High grade , Industrial , 
  Colour TFT active matrix LCD
• สามารถปรับโหมดการแสดงผลสำหรับงานดับเพลิงกู้ภัยและการค้นหาได้ถึง 6 โหมด
• ตัวกล้องผ่านการออกแบบให้สามารถทนต่อการตกกระแทกจากที˒สูง ในระยะ 2 เมตร
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 1801:2021
• • มาตรฐาน IP67

Mi-TIC S

•  เป็นโหมดสำหรับนักดับเพลิง แสดงผลจุดต้นเพลิง
    ได้ชัดเจนพร้อมทั̞งมีมาตรวัดอุณหภูมิความร้อนอยู่
    ด้านข้างของจอภาพ

Fire Mode
• เป็นโหมดค้นหาทั˒วไปในที˒่มืดหรือเวลากลางคืนจะแสดง
  ภาพโทนสีขาวดำใช้ในการจำแนกค้นหาสิ˒งมีชีวิต วัตถุร้อน

White Hot Mode
•  เป็นโหมดตรวจสอบพื̞นที˒เฝ้าระวัง แสดงผลหลายสี
   จำแนกระดับความร้อน เหมาะสำหรับตรวจสอบความ
   ร้อนของ เครื˒องจักร ตู้ไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื˒องทำ
   ความร้อนต่างๆ

Inspection mode
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Thermal Imaging Camera
กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานดับเพลิงและกู้ภัย

ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ



• เป็นชุดสำหรับงานกู้ภัยและดับเพลิงภายนอกอาคาร
• ได้รับมาตรฐาน EN469 ,EN1149-5 ,EN ISO 11612 A1 B2 C1 and EN343.
• ชุดป้องกันอัคคีภัยระดับ (Y2 and  Z2) ในแง่ของการป้องกันการซึมผ่านของน̞ำ
  และต้านทานไอน̞ำและเป็นไปตามระดับ 1 (X1)
• ชุดป้องกันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผิวหนังชั̞นที˒ 2 และ เจ้าหน้าที˒ฉุกเฉิน
  สามารถสวมใส่ได้หลายชั˒วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื˒อยล้า
• การกระจายความร้อนในร่างกายที• การกระจายความร้อนในร่างกายที˒ดีช่วยเพิ˒มความทนทานในช่วงที˒มีการปฏิบัติ
   งานอย่างต่อเนื˒องสูง
• วัสดุด้านนอกคือ NOMEX® NXT ซึ˒งมีความทนทานสูงและทนอุณหภูมิสูง
• ความชื̞นจะถูกพัดพาออกจากร่างกายไปยังด้านนอกของเสื̞อผ้าอย่างรวดเร็ว
  เพื˒อป้องกันการสะสมของความร้อน

ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย

GAROS G30
ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน EN STANDARD

• สำหรับการดับเพลิงทุกประเภท ยกเว้นการดับเพลิงในร่ม(ในตัวอาคาร) เนื˒องจากมี
  เนื̞อผ้าในตัวจึงมีคุณสมบัติกันน̞ำและกันลมในระดับสูง
• ได้รับมาตรฐาน EN469:2005 และ EN1149-5 (ระดับการป้องกัน Xf1 Xr1 Y2 และ Z2)
• EN1149-5 (การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์)
  วัสดุสามชั̞นของชุด THL ประกอบด้วยผ้าชั̞นนอกที˒ทนทานต่อสารเคมีและเมมเบรน
  กันน̞ำและกันลม
• ผ้าชั̞นนอกทำจาก NOMEX®Though หรือ PBI Matrix• ผ้าชั̞นนอกทำจาก NOMEX®Though หรือ PBI Matrix
• ป้องกันความชื̞น (ซับใน) ด้วยเมมเบรนกันน̞ำและลมและระบายอากาศได้ดี
• ซับในเป็นผ้าผสมอะรามิด /วิสโคส
• น̞ำหนักเบาทั̞งชุดหนักเพียง 2.57 กิโลกรัม

THL Suit
ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน EN STANDARD
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Protective Clothing
ชุดกู้ภัยดับเพลิงภายนอกอาคาร



•  ชุดผจญเพลิงดับเพลิงภายในอาคารระดับการปกป้องสูงสุด สวมใส่สบาย ปราดเปรียว
•  ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานดับเพลิง EN469 : 2005 หรือ NFPA 1971 Edition 2013
•  ชุดป้องกันอัคคีภัยระดับ (X1X2 Y1Y2 Z2) ในแง่ของการป้องกันกันซึมผ่านของน̞ำ
   และต้านทานไอน̞ำและเป็นไปตามระดับ
•  เสื̞อและกางเกงตัดเย็บจากเส้นใย PTFE (PTFE Membrane) มีโครงสร้างชั̞นผ้า 3 ชั̞น 
     - ชั̞น นอก (Outer Shell) ผลิตจากผ้าทอและใยสังเคราะห์ประเภท Nomex Tough 
    หรือ PBI ป้องกันเปลวไฟและความร้อนได้    หรือ PBI ป้องกันเปลวไฟและความร้อนได้
     - ชั̞น กลาง (Moisture Liner) ผลิตจากผ้าที˒สามารถป้องกันความชื̞นและการรั˒วซึมของน̞ำ
     ได้ และสามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้
     - ชั̞น ใน (Thermal Lining) ผลิตจากผ้าทนความร้อนชนิด Aramid สามารถป้องกัน
    ความร้อนเข้าสู่ร่างกาย
•  ปกเสื̞อเป็นแบบคอตั̞ง สามารถปกปิดบริเวณลำคอถึงคางได้  
•  น̞ำหนักเบาทั̞งชุดหนักเพียง 3.1 กิโลกรัม

Firemax 3
ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน EN STANDARD
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ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย

Protective Clothing
ชุดกู้ภัยดับเพลิงภายในอาคาร



•  หมวกสวมคลุมเต็มใบถึงท้ายทอย ทำจากพอลิเอไมด์ได้รับมาตรฐาน EN 443:2008
•  กระจังหน้า (Visors) ป้องกันความร้อน และการกระแทก มาตรฐาน EN 14458:2004
•  ทนความร้อนได้ที˒อุณหภูมิตั̞งแต่ 40 ถึง 300 °C
•  ชุดไฟฉายชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-proof) หลอดไฟเป็นแบบ LED
•  มีปุ˒มปรับกระชับศีรษะแบบหมุน ง่ายรวดเร็ว
•  น̞ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม

Heros-Titan
หมวกดับเพลิง

•  วัสดุคุณภาพสูง หนังวัวกระทิงแบบพรีเมี่ยม 
•  ระบายอากาศด้วยเส้นใยพิเศษ SympaTex®
•  พื̞นรองเท้าชั̞นนอกพัฒนาโดย Michelin
•  สารประกอบยางพิเศษทำงานในความร้อนสูง (300°C) และ ความเย็นจัด (-40°C) 
•  กันน̞ำและฝุ˒น ด้วยมาพร้อมแถบสะท้อนแสง
•  สวมใส่สบาย และปกป้องระดับสูงสุด

Boros
รองเท้าดับเพลิง

Protective Clothing
ชุดผจญเพลิง

•  สามารถป้องกันได้ทั̞งความร้อนและความเย็น ทำจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด 
   NOMEX Kevlar®
•  โครงสร้างผ้า 3 ชั̞น เคลือบด้วย Silicone Carbon, Gore-Tex®X-TRAFIT, 
   NOMEX Kevlar®
•  ทนแรงตัดได้สูงสุดตั̞งแต่ ระดับ 3 ถึง ระดับ 5 ตามมาตรฐาน EN 388
•  ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานดับเพลิง EN 659:2008

Safe Grip 3
ถุงมือดับเพลิง

•  ทำจากวัสดุสังเคราะห์ชนิด NOMEX Kevlar® เคลือบด้วย Silicone Carbon
•  จับกระชับมือและต้านทานการลื˒นสูงด้วยการเคลือบด้วยโทสิลิคอน
•  ป้องกันความร้อนที˒สัมผัสได้ถึง 250 °C ตามมาตรฐาน EN407
•  ได้รับมาตรฐาน EN388

Gloros T1
ถุงมือกู้ภัยทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย
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•  ชุดเครื˒องช่วยหายใจประกอบด้วยหน้ากาก, ชุดสะพายหลังพร้อมถังอากาศแรงดันสูง 
   ชุดลดแรงดัน ซุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณเตือน
•  หน้ากากครอบทั̞งใบหน้า Full Face Mask ผลิตจากวัสดุ EPDM
•  ชุดสะพายหลัง ทำจากโพลีเอไมค์และคาร์บอนไฟเบอร์ทนความร้อน สารเคมี และแรงกระแทกได้ดี
•  สามารถใช้กับถังอัดอากาศที˒มีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300 บาร์ โดยไม่ต้องเปลี˒ยนชุดลดแรงดัน 
•  สัญญาณเตือนเป็นเสียงหวีดเตือนอากาศในถังเหลือประมาณ 55 +/-5 บาร์ ความดัง 90dBA 
   จนอากาศในถังหมด   จนอากาศในถังหมด
•  ถังอัดอากาศ ชนิดถังคาร์บอนคอมโพสิต มาตรฐาน EN12245-2009 
•  บริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐาน เSO 9001, หน้ากากได้มาตรฐาน EN 136 และอุปกรณ์
   เครื˒องช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN137:2006 Type2 และมาตรฐาน CE

PSS Airboss Active
เครื˒องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง

Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)
ชุดเครื˒องช่วยหายใจ

ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี

• มีให้เลือก 3 ระบบ คือ เครื˒องยนต์เบนซิน ไฟฟ้าบ้านเรือน 1 เฟส 
   หรือไฟฟ้าโรงงาน 3 เฟส
• อัตราการอัดอากาศบริสุทธิ̋ ที˒ 100 ลิตรต่อนาที
• แรงดัน 2 ระดับ ที˒ 225 บาร์ และ 300 บาร์
• กำลังเครื˒อง 2.2 kw แบบไฟฟ้า หรือ 4.2 kw แบบเครื˒องยนต์เบนซิน
• มาตรฐาน DIN EN12021 : 2014

PE100
เครื˒องอัดอากาศหายใจ

ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี
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• ใช้งานได้ทั̞งระบายควัน ฉีดน̞ำ และสร้างโฟม
• ปรับมุมองศาพัดลมได้ตั̞งแต่ -20 ถึง 20 องศา (V16) / -10 ถึง 20 องศา (B16)
• ระยะเป˒าลม 2-7 เมตร
• รุ่น V16 ใช้เครื˒องยนต์เบนซิน ขนาด 6.5 แรงม้า
• รุ่น B16 กำลังส่งออก 1.25 กิโลวัตต์ / ความจุแบตเตอรี˒ 26.1 Ah
• หน้าพัดลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ̞ว
• สามารถสร้างปริมาณลมเพื• สามารถสร้างปริมาณลมเพื˒อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า 5,981 m3/h (V16) / 5,154 m3/h (B16) มาตรฐาน ISO 5801

ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย

Fanergy V16 / B16

10

High Performance Fan
พัดลมระบายควันและฉีดโฟมดับเพลิง



•  มาตรฐานตาม EN 3-7
•  ความจุการเติมปริมาณโดยประมาณ 10 ลิตร
•  น̞ำหนักก่อนเติมน̞ำยาประมาณ 15 กก. 
   เติมน̞ำยาประมาณ 26 กก. 
•  ขวดอัดอากาศ 1 ลิตร / 300 บาร์
•  สะดวก รวดเร็ว ใช้พื̞นที˒น้อย

RFC POLY Portex
•  มาตรฐานตาม EN 1866-1
•  ความจุการเติมปริมาณ 55 ลิตร
•  น̞ำหนักก่อนเติมน̞ำยาประมาณ 52 กก. 
    เติมน̞ำยาประมาณ 107 กก. 
•  ขวดอัดอากาศ 6 ลิตร / 300 บาร์
•  ล้อขนาดใหญ ่เคลื˒อนย้ายสะดวก

RFC POLY Trolley
•  ชุดโมดูลระบบดับเพลิงของ CAFS ที˒สมบูรณ ์ 
   เหมาะอย่างยิ˒งสำหรับการติดตั̞งถาวรในยานพาหนะ 
   สำหรับติดตั̞งเข้ากับรถดับเพลิงขนาดใหญ ่และ 
   ขนาดเล็ก หรือ บนเครื˒องลากจูง
•  อุปกรณเ์คลื˒อนที˒ RFC POLY Skid มี 5 ขนาด 
•  ถังเก็บสารดับเพลิงอยู่ระหว่าง 50 ถึง 300 ลิตร 
•  ใช้งานต่อเนื•  ใช้งานต่อเนื˒องสุงสุดได้ถึง 8 นาที

ผลิตภัณฑ์ประเทศออสเตรีย

RFC POLY Skid
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Extinguishing systems
เครื˒องดับเพลิงชนิดโฟม



•  ประเภทการตัดตามมาตรฐาน EN  : 1I-2J-3K-4J-5J
•  ขนาดการตัดตามมาตรฐาน NFPA : A7, B8, C7, D8, E8, F4
•  ขนาดของเหล็กที˒ตัดได้ 33 มิลลิเมตร
•  แรงตัดสูงสุด 760 กิโลนิวตัน
•  ขนาดของใบตัดเมื˒อกาง 202 มิลลิเมตร
•  น̞ำหนัก  18.4 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี˒)
•  มาตรฐานการป้องกันฝุ˒นและน•  มาตรฐานการป้องกันฝุ˒นและน̞ำIP 58
•  มีหน้าจอแสดงสถานะ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวเครื˒อง
•  สามารถทำงานใต้น̞ำที˒ความลึก 3 เมตรได้ 60 นาที
•  แบตเตอรี˒สามารถเปลี˒ยนใต้น̞ำได้
•  รุ่นแนะนำสำหรับหน่วยงานระดับอาชีพ

eDRAULIC Cutters S 378 e3
เครื˒องตัดชนิดไฟฟ้า

•  ระยะการถ่าง 600 มิลลิเมตร
•  แรงถ่างสูงสุด 836 กิโลนิวตัน
•  ระยะการดึง 440 มิลลิเมตร
•  แรงดึงสูงสุด 56 กิโลนิวตัน
•  น̞ำหนัก 17.1 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี˒)
•  มาตรฐานการป้องกันฝุ˒นและน̞ำ IP58
•  มีเขี•  มีเขี̞ยวแบบ Shark-Tooth-Tips ทำให้ระหว่างใช้งาน
    ไม่เกิดการลื˒นเมื˒อสัมผัสกับวัสดุชนิดต่าง ๆ
•  มีหน้าจอแสดงสถานะ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวเครื˒อง
•  สามารถทำงานใต้น̞ำที˒ความลึก 3 เมตรได้ 60 นาที
•  แบตเตอรี˒สามารถเปลี˒ยนใต้น̞ำได้
•  รุ่นแนะนำสำหรับหน่วยงานระดับอาชีพ

eDRAULIC Spreaders SP 333 e3
เครื˒องถ่างชนิดไฟฟ้า

eDRAULIC Cutter Spreader and Ram
เครื˒องมือกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฟฟ้า-ไฮดรอลิค

รุ่นแรกของโลก รุ่นแรกของโลก

รุ่นแรกของโลกรุ่นแรกของโลก

• ระยะยืด 1126 มิลลิเมตร
• ระยะชักของลูกสูบที˒ 1 325 มิลลิเมตร
• แรงดันของลูกสูบที˒ 1 127 กิโลนิวตัน
• ระยะชักของลูกสูบที˒ 2 299 มิลลิเมตร
• แรงดันของลูกสูบที˒ 2 60 กิโลนิวตัน
• น̞ำหนัก 17.2 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี˒)
• มีเทคโนโลยีร่องบากสำหรับการยึดเกาะวัสดุชนิดต่าง ๆ • มีเทคโนโลยีร่องบากสำหรับการยึดเกาะวัสดุชนิดต่าง ๆ 
• มีหน้าจอแสดงสถานะ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวเครื˒อง
• สามารถทำงานใต้น̞ำที˒ความลึก 3 เมตรได้ 60 นาที
• แบตเตอรี˒สามารถเปลี˒ยนใต้น̞ำได้
•  รุ่นแนะนำสำหรับหน่วยงานระดับอาชีพ

eDRAULIC Rams R520 e3
เครื˒องค̞ำ ยัน ดัน ถ่าง ชนิดไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมนี

•  ประเภทการตัดตามมาตรฐาน EN  : 1G-2F-3F-4F-5G
•  ขนาดการตัดตามมาตรฐาน NFPA : A6, B6, C6, D7, E7, F4
•  ขนาดของเหล็กที˒ตัดได้ 26 มิลลิเมตร
•  แรงตัดสูงสุด 280 กิโลนิวตัน
•  ระยะการถ่าง 321 มิลลิเมตร
•  แรงถ่างสูงสุด 700 กิโลนิวตัน
•  น•  น̞ำหนัก  14.4 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี˒)
•  มาตรฐานการป้องกันฝุ˒นและน̞ำ IP 58
•  สามารถใช้งานในน̞ำเค็มได้
•  สามารถทำงานใต้น̞ำที˒ความลึก 3 เมตรได้ 60 นาที
•  แบตเตอรี˒สามารถเปลี˒ยนใต้น̞ำได้
•  รุ่นแนะนำสำหรับหน่วยงานระดับอาชีพ

eDRAULIC Combi Tools SC 258 e3
เครื˒องตัดและถ่าง ชนิดไฟฟ้า
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• พองตัวเต็มที˒พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 95 วินาที
• คืนตัวเพื˒อรองรับการโดดครั̞งต่อไปในเวลาไม่เกิน 30 วินาที

SP60
รองรับการกระโดดจากความสูงไม่เกิน 60 เมตร

• สำหรับงานกู้ภัยอากาศยาน
• ให้ความมั˒นคงสูง ใช้แรงดันน้อย
• ระยะยกตัวสูงมากถึง 127 ซม.
• ความสูงสอดใส่เพียง 3 ซม.
• มาตรฐาน EN 13731

Lifting bags 14.5 psi
ชุดหมอนลมกู้ภัยระบบแรงดัน 1 บาร์

• สำหรับงานกู้ภัยยานพาหนะ งานกู้ภัยซากอาคารถล่ม 
   งานดินถล่ม 
• รองรับน̞ำหนักได้ ถึง 102 ตัน ที˒แรงดัน 12 บาร์
• ยกได้สูงสุด 51.6 เซนติเมตร 
• ขนาด 95 x 95 เซนติเมตร 
• มาตรฐาน EN 13731

Lifting bags 174 psi
ชุดหมอนลมกู้ภัยระบบแรงดัน 12 บาร์

• พองตัวเต็มที˒พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 40 วินาที   
• คืนตัวเพื˒อรองรับการโดดครั̞งต่อไปในเวลาไม่เกิน 15 วินาที
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN 1451 T1 และ T3

SP16
SP60 SP25 SP16

รองรับการกระโดดจากความสูงไม่เกิน 16 เมตร
• พองตัวเต็มที˒พร้อมใช้งานภายในไม่เกิน 75 วินาที   
• คืนตัวเพื˒อรองรับการโดดครั̞งต่อไปในเวลาไม่เกิน 25 วินาที
• ผลิตตามข้อกำหนดในมาตรฐาน DIN 1451 T1 และ T3

SP25
รองรับการกระโดดจากความสูงไม่เกิน 25 เมตร
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Safety Cushion
เบาะรองรับการกระโดด



• ป้องกันใบหน้าจากอันตรายจากสารเคมี ชีวภาพ รังสี และ นิวเคลียร์
• การออกแบบที˒บางเฉียบ ทำให้สามารถพก พาไปได้ทุกที˒
• ปลอกหุ้มคอที˒ยืดหยุ่นสูงสามารถสวมใส่ได้กระชับสำหรับทุกคน
• มาพร้อมตัวช่วยหายใจ การมองเห็น 
• ปกป้องใบหน้าจากภัยคุกคาม CBRN เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
• ปกป้องจากสารอันตรายในสงครามเคมีเป็นเวลา 30 นาที

Compact CBRN Escape Hood
หน้ากากอพยพ

• สามารถป้องกันได้นาน 15 นาที       
• สวมใส่ได้ง่าย ภายใน 30 วินาที
• มีขนาดกระทัดรัด น̞ำหนักเบาเพียง 625 กรัม
• มีอายุการเก็บรักษา 5 ปี 
• มาตรฐาน NIOSH CBRN approved TC-146-0302
• มาตรฐานป้องกันเปลวไฟ  EN13274-4 ;2001 method 

Escape Hood NH 15
หมวกคลุมศีรษะหนีภัย

• สำหรับใช้เตือนการรั˒วไหลของก๊าซในพื̞นที˒
• แบบเคลื˒อนย้ายพร้อมปั̆มดูดอากาศ 
• สามารถวัดได้ 5 ชนิดก๊าซ
• เซนเซอร์ : O2, CO, CO/H2 low, H2S, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2 , CH4, 
   CO2/LEL, CO2/CH4
• มาตรฐานการป้องกัน : IP68

ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

Gas Detector Ventis Pro 5
เครื˒องตรวจวัดการรั˒วไหลของก๊าซ

• ชุดเชือกช่วยชีวิต ห่วงชูชีพพร้อมเซนเซอร์ (Sensor) เมื˒อกระทบผิวน̞ำ
   จะพองตัวขึ̞นอัตโนมัติ 
• มีเชือกนำทางและเชือกช่วยชีวิต
• สามารถยิงได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร
• สามารถรองรับน̞ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 136 กิโลกรัม 

Line Thrower Kit 411
เครื˒องยิงเชือกช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบภัย
ทางน̞ำ
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• แผ่นรองเสริมพื̞นที˒แข็งแกร่งที˒สุด
• มีขนาดของแผ่นให้เลือก 3 ขนาด คือ 2x4 เมตร , 2x3 เมตร และ 1x2 เมตร
• สามารถต่อกันให้เป็นผืนขนาดใหญไ่ด้
• เสื˒อมีความหนาเพียง 5 มิลลิเมตร
• สามารถรับแรงกดสูงถึง 350 ตันต่อตารางเมตร
• ได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะที˒เลวร้ายที˒สุดโดย Swiss Federal Laboratories 
   for Materials Science   for Materials Science
• เหมาะสำหรับงานกู้ภัยสนามบิน ช่วยเหลือเครื˒องบินโดยสารที˒หลุดออกจากรันเวย์, 
   งานกู้ภัยรถบรรทุกจากอุบัติเหตุ

Scobamat-HD
เสื˒อกู้ภัยสนามบิน

15

ผลิตภัณฑ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Rescue Equipments
อุปกรณก์ู้ภัย
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